
ヤワタのデジタル台はかり
ガ 　  　イ 　  　ア

GA-MX
○起動時自動ゼロ点調整
○ゼロ点調整
○風袋引き
○表示値固定
○正味重量 /総重量表示切替
○上下限値チェッカー
○グリーンバックライト
○オートパワーオフ
○印刷（別売プリンタが必要です）

搭載機能

わかりやすい
日本語操作ボタン

計量皿は
ステンレス製（SUS304）

計量台のフレームは
軽くて丈夫でサビにくい
アルミダイカスト製

重量範囲を容易に設定できる
上下限値チェッカー機能搭載



販売店
有限会社 八幡計器

TEL. 047-335-2331  FAX. 047-335-2376
〒272-0021 千葉県市川市八幡1丁目22番 8号
URL. http://www.yawatakeiki.co.jp

kg

正味量 /総量・・・正味重量 /総重量表示切替

ゼロ・・・・・・・ゼロ点調整

印刷・・・・・・・計量値の印刷

表示固定・・・・・表示値固定

風袋引・・・・・・風袋引き

上限 /下限・・・・上下限値チェッカー

設定・・・・・・・上下限値の決定
※印刷機能を利用するには別売のラベルプリンターが必要です。
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GAIA GA-MX 外形寸法図 単位mm

GA-MX

型番

ひょう量

最小単位

表示方法

使用温度範囲

重量

搭載機能

計量台材質

計量台サイズ

内蔵バッテリー

電源

計量方式

文字高

その他

GAIA GA-MX

30kg 60kg 100kg

5g 10g 20g

グリーンバックライトつき液晶

34mm

電気抵抗線式

AC100V電源 または 内蔵充電バッテリー

6V/4A 完全密封型鉛蓄電池

幅300mm × 奥行 400mm

計量皿はステンレス鋼（SUS304）, フレームはアルミダイカスト

起動時ゼロ点調整 , ゼロ点調整 , 風袋引き , 事前風袋引き , 

表示固定 , 正味重量 /総重量表示切替 , 上下限値チェッカー , 

印刷（別売のラベルプリンターが必要）

約7.3kg

0℃～40℃（結露がないこと）

RS232Cポート標準装備（指定ラベルプリンター接続ポート）,

水平器標準装備

GA-MX-30K GA-MX-100KGA-MX-60K

機種名

1

1ラベルプリンターの詳細につきましては八幡計器までお問い合わせください。
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